
Checkliste zur Ermittlung von Manipulationsursachen 
- Anhaltspunkte zur weiteren, detaillierten Ergänzung - 
 
 
Die nachfolgende Liste enthält mögliche Ursachen von Manipulationen. Sie kann als 
Ausgangspunkt für die Ursachenermittlung von Manipulationen herangezogen 
werden, hat jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Ursachen 
sind im Rahmen der Ermittlungen zu spezifizieren.  
 
(nach: Manipulation von Schutzeinrichtungen an Maschinen, Hauptverband der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), 2006) 
 
 
 
lfd. 
Nr. Ursache Ergänzung 

1 Beschleunigter Arbeitsprozess  

2 Höhere Produktivität  

3 Stückzahldruck  

4 Zeitersparniss, da keine 
Nullpunktjustage  

5 Prozessbeobachtung, allgemein,   

6 Prozessbeaobachtung, 
Werkstückkontrolle  

7 Prozessbeobachtung, Einrichten  

8 Einrichten geht schneller  

9 Einrichten genauer  

10 Einrichten vereinfacht  

11 Funktionsprüfung  

12 Manipulation notwendig für 
Arbeitsprozess  

13 Effizente Störungsbeseitigung  

14 Bewegungserleichterung  

15 Arbeitserleichterung  



16 Werkzeugwechsel einfacher  

17 Durch Manipulation kein 
Betriebsartenwechsel notwendig  

18 Keine Unterbrechung des 
Automatikbetriebes  

19 Fehler der Maschine verhindern  

20 Größere Werkstücke als zugelassen 
verarbeiten können  

21 Persönliche Anwesenheit ist durch 
Manipulation nicht mehr notwendig  

22 Bequemlichkeit  

23 Manipulation ist nicht bewusst  

24 Fehlendes Unrechtsbewusstsein  
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